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A 4 Stadtgebiet Wiehl

Ergebnisse der lärmtechnischen Berechnungen
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1. Rechtlicher Rahmen / Grenzwerte
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� Grundlage Lärmsanierungsmaßnahmen ist das Bundeshaushaltsgesetz

� Beurteilungspegel übersteigt Auslösewerte

� Krankenhäuser, Schulen, Kur- und Altenheime, reine und allgemeine Wohngebiete sowie 

Kleinsiedlungsgebiete

67 dB(A) tags 57 dB(A) nachts

� Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete

69 dB(A) tags 59 dB(A) nachts

� Gewerbegebiete

72 dB(A) tags 62 dB(A) nachts

1. Rechtlicher Rahmen / Grenzwerte

Berechnung Beurteilungspegel an baulichen Anlagen RLS 90 Richtlinie für 

den Lärmschutz an Straßen

Gebietskategorie � Bebauungsplan falls keiner vorhanden, tatsächliche 

Nutzung unter Berücksichtigung Flächennutzungsplan

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit
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2. Übersicht Köln-Merheim bis Eckenhagen

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

ANL Krefeld: Zuständigkeit der A 4 östlich von Köln, ca. 50km Strecke 
Wiehl ca. 8,5km
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3. Übersicht Untersuchungsbereiche Stadtgebiet Wiehl

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit
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3. Übersicht Untersuchungsbereiche Stadtgebiet Wiehl

Deckschichten der A 4 im Stadtgebiet Wiehl

Betr.-km Länge Ortsteile Fahrtrichtung
Belag zum Zeitpunkt der 

Berechnung

118,1 bis 119,7 1,6
Forst (AS Bielstein)

Weiershagen

FR Olpe

GA 0 dB(A)

FR Köln

119,7 bis 120,4 0,7
Weiershagen 

(705m Wiehltalbrücke)

FR Olpe

GA 0 dB(A)

FR Köln

120,4 bis 122,0 1,6
Hückhausen

Oberbantenberg 
(inkl. 289m Hunstigtalbrücke)

FR Olpe

GA 0 dB(A)

FR Köln

122,0 bis 122,7 0,7
Oberbantenberg

(AS Gummersbach)

FR Olpe GA 0 dB(A)

FR Köln GA 0 dB(A)

122,7 bis 127,5 4,8

Breidenbruch = Bomiger Str 
(AS Gummersbach)

Morkepütz, Marienhagen, Alpermühle (314m 
Alpebachtalbrücke)

FR Olpe GA 0 dB(A)

FR Köln GA 0 dB(A)
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3.1 Forst

✒ Bereich „Wiehl-Forst“ Analyse DTV 2010

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Gebäude insg. 0 Tag / 3 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

FR Olpe

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 75

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- / Mischgebiet
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✒ Bereich „Wiehl-Forst“ Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

Gebäude insg. 0 Tag / 0 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- / Mischgebiet

3.1 Forst

FR Olpe

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 75
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3.2 Weiershagen / Wiehltalbrücke

✒ Bereich „Wiehl-Weiershagen“ Analyse DTV 2010

Gebäude insg. 0 Tag / 3 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- / Misch- und 
Wohngebiet

FR Olpe

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 82
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✒ Bereich „Wiehl-Weiershagen“ Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

Gebäude insg. 0 Tag / 3 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- /Misch- und 
Wohngebiet

FR Olpe

3.2 Weiershagen / Wiehltalbrücke

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 82
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3.3 Hückhausen

✒ Bereich „Wiehl-Hückhausen“ Analyse DTV 2010

Gebäude insg. 0 Tag / 4 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- / Mischgebiet

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 29
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✒ Bereich „Wiehl-Hückhausen“ Prognose DTV 2025 + -2 dB(A)

Gebäude insg. 0 Tag / 2 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Dorf- / Mischgebiet
Ricarda Beutler

Projektleitung Bau
ANL Krefeld

3.3 Hückhausen

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 29
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3.4 Oberbantenberg

Gebäude insg. 4 Tag / 18 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 8 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Wohngebiet

✒ Bereich „Oberbantenberg“ Analyse DTV 2010

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 48 (33 in Wiehl)

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Gummersbach
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Gebäude insg. 0 Tag / 15 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 4 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Wohngebiet

✒ Bereich „Oberbantenberg“ Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

3.4 Oberbantenberg

Gummersbach

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 48 (33 in Wiehl)
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✒ Bereich „Oberbantenberg“ Prognose DTV 2025 mit 

LSW + lärmmindernder Asphalt (-4 dB(A))

Gebäude insg. 0 Tag / 4 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
47.616 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
14,9 % / 29,9 % T/N

DTV 2025: 
56.698 Kfz/24h 
Lkw-Anteil: 
13,2 % / 26,9 % T/N

Wohngebiet

3.4 Oberbantenberg

Gummersbach

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 48 (33 in Wiehl)
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3.5 Breidenbruch

✒ Bereich „Wiehl-Breidenbruch“ Analyse DTV 2010
Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

Gebäude insg. 2 Tag / 4 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 1 Tag / 2 Nacht

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld

DTV 2010:
35.708. Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
13,1 % / 25,5 % T/N

DTV 2025: 
42.602 Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
15,5 % / 31,5 % T/N

Wohngebiet / Dorf- / 
Mischgebiet

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 35
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3.6 Morkepütz

Gebäude insg. 0 Tag / 0 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

FR Köln

DTV 2010:
35.708. Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
13,1 % / 25,5 % T/N

DTV 2025: 
42.602 Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
15,5 % / 31,5 % T/N

Wohngebiet / Dorf- / 
Mischgebiet

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

✒ Bereich „Wiehl-Morkepütz“ Analyse DTV 2010, Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 2
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3.6 Marienhagen, Alpermühle / Alpetalbrücke

Gebäude insg. 0 Tag / 0 Nacht

Gebäude > 3 dB(A) 0 Tag / 0 Nacht

FR Köln

DTV 2010:
35.708 Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
13,1 % / 25,5 % T/N

DTV 2025: 
42.602 Kfz/24h
Lkw-Anteil: 
15,5 % / 31,5 % T/N

Dorf- / Mischgebiet

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.           Fazit

✒ Bereich „Wiehl-Marienhagen, Alpermühle“ Analyse DTV 2010 Prognose DTV 2025 + -2dB(A)

Anzahl der untersuchten 
Gebäude: 3
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Deckschichten der A 4 im Stadtgebiet Wiehl

Betr.-km Länge Ortsteile Fahrtrichtung Heutiger Belag Zukünftig

118,1 bis 119,7 1,6
Forst (AS Bielstein)

Weiershagen

FR Olpe

GA 0 dB(A) -2 dB(A) in 2017

FR Köln

119,7 bis 120,4 0,7
Weiershagen 

(705m Wiehltalbrücke)

FR Olpe

GA 0 dB(A) PMA, -4 dB(A) in 2017

FR Köln

120,4 bis 122,0 1,6
Hückhausen

Oberbantenberg 
(inkl. 289m Hunstigtalbrücke)

FR Olpe

GA 0 dB(A)

-2 dB(A) in 2017

FR Köln -2 dB(A) in 2018

122,0 bis 122,7 0,7
Oberbantenberg

(AS Gummersbach)

FR Olpe GA 0 dB(A) -2 dB(A) in 2017

FR Köln
SMA 

(2016)
-2 dB(A)*

*Analyse 
mit

0 dB(A)
---------------

122,7 bis 127,5 4,8

Breidenbruch = Bomiger Str 
(AS Gummersbach)

Morkepütz, Marienhagen, 
Alpermühle (314m 
Alpebachtalbrücke)

FR Olpe GA 0 dB(A) -2 dB(A) in 2017

FR Köln
SMA 

(2016)
-2 dB(A)*

*Analyse 
mit

0 dB(A)
---------------

4. Fazit
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Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Wiehl:

- Forst, Weiershagen, Hückhausen: -2 dB(A)  

- Oberbantenberg: Kombination aus -2 und -4dB(A) sowie LSW auf BW

- Breidenbruch: -2 dB(A)

Weitere Planungen:

Vermessung, Bodengutachten, Bauwerksentwurf,

Baubeginn 2019/2020

4. Fazit

Inhalt
1. Rechtlicher Rahmen / 

Grenzwerte
2. Übersicht A 4 Köln-Merheim bis 

Eckenhagen
3. Übersicht 

Untersuchungsbereiche 
Stadtgebiet Wiehl

3.1 Forst
3.2 Weiershagen / 
Wiehltalbrücke
3.3 Hückhausen
3.4 Oberbantenberg
3.5 Breidenbruch
3.6 Morkepütz
3.7 Marienhagen, Alpermühle
/ Alpetalbrücke

4.     Fazit

Ricarda Beutler
Projektleitung Bau

ANL Krefeld
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ricarda Beutler

Projektleitung Bau
ANL Krefeld


